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安全にお使いいただくために
この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

製品をご使用の際は、使用上
の注意に従ってください。

このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。

このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。

このマークは、ご利用の出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

注意事項を読んでください。

注意事項を守ってください。

すべての警告に従ってください。

すべての注意事項に従ってください。

水の近くで使用しないでください。

お手入れの際は、乾いた布を使用してください。

液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置

を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れが

あるので、使用しないでください。

取扱説明書に従って設置してください。

暖房器具や調理器具、アンプを含むそのほかの音

楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かな

いでください。

電源プラクは、危険防止のために、正しく使用し

てください。アース端子付の電源プラグは、2つ

のブレードのほかに棒状のアース端子が付いてい

ます。これは、安全のためのものです。ご利用の

コンセント差込口の形状に合わないときは、専門

の業者にコンセントの取り替えを依頼してくださ

い。

電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないよ

うに注意してください。特にプラグ部、コンセント

差込口、本装置の出力部分に注意してください。

付属品は、メーカが指定しているものを使用して

ください。

音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テー

ブルに載せて使用してください。設置の際、ケー

ブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の

原因にならないよう注意してください。
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雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、

プラグを抜いてください。

修理やアフター・サービスについては、専用窓口

にお問い合わせください。電源コードやプラグが

損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物

を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらさ

れたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、

修理が必要となります。

本装置は、正常に動作していても熱を発生します

ので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通し

の良い場所でご利用ください。

本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピー

カで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐

れがあります。（聴力低下や、耳鳴りを感じたら、

専門の医師にご相談ください）。

水がかかるような場所に置かないでください。花

瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入った

ものを本装置の上に置かないでください。

警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさ

ないでください。
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＜お問い合わせ＞

株式会社ニュマークジャパンコーポレーション

ION Audio LPサポート部
〒252-0816　神奈川県藤沢市遠藤2010-16

TEL：0466-86-9505　

[ WEB ] 

 

http://ionaudio.jp/



以下の内容物が入っているかご確認ください：
● Mobile LP 本体
● 電源アダプタ
● ダストカバー
● USB ケーブル

● ソフトウエアCD
● Quickstart Guide（英文）
● Safety & Warranty Manual（英文）

製品のサポートにつきましては、以下のページをご覧ください。
http://ionaudio.jp/support/

また、Mobile LP の最新情報につきましては、製品ページをご覧ください。
http://ionaudio.jp/mobile-lp/

1. 同梱品がすべて入っているかどうかを確認してください。
2. 製品をご利用になる前に、安全上の注意をお読みください。
3. まず接続図（上図）をご覧ください。本製品は他の機器 
 に接続しなくても使用できますが、まずは接続図の方も一 
 度ご覧になられてからお使いください。
4. すべての機器の電源をオフにし、フェーダとゲインのノブ 
 がすべてゼロになっていることを確認したください。
5. 上の図を参照して、ステレオ入出力機器を接続してくださ 
 い。
6. すべての機器の電源を接続してください。

7. 以下の順序で、すべての機器の電源を入れてください。
 ・ ターンテーブルやCDプレーヤなどのオーディオ入 
  力機器
 ・ ミキサ
 ・ 最後にアンプやその他の出力先の機器
8. 電源を切る時は、次のように、電源を入れた時とは逆の順 
 序でオフにしてください。
 ・ アンプ
 ・ ミキサ
 ・ 最後に入力機器
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1. プラッタ：このプラッタにレコード盤を載せてください。
2. コントロール・パネル：下記に明記したコントロール・ 
 パネルの項をご参照ください。
3. 内蔵スピーカ：このスピーカから再生した音楽を聞くこと 
 ができます。
4. トーンアーム・クリップ：移動中や使用していない時に、 
 アームを固定するものです。解除中はこのクリップが上 
 がっている状態になります。
5. トーンアーム：トーンアームとカートリッジは、予めセッティ 
 ングされています。トーンアームをプラッタの上に移動さ 
 せると、自動的にプラッタは回り始めます。カートリッジ 
 はユーザにて交換可能です。

1. パワースイッチ：電源をオン・オフするためのスイッチです。
2. AC IN：このターンテーブルは、アダプタもしくは電池か 
 ら電源が取れるように設計されています。アダプタを使用 
 する際は、電源をOFFにしてからアダプタのプラグを 
 AC IN に差し込み、再度電源をONにしてください。
3. マスタ・アウト：DJミキサ、テープレコーダ、CD-Rド 
 ライブ、PAシステム、パワード・ミキサなどへRCAケー 
 ブルを使用して接続するための出力端子です。マスタ出力 
 の音量レベルは、コントロール・パネルのオーディオ・レ 
 ベル・コントロールで調整できます。
4. 1/8” ヘッドフォン・ジャック：1/8” ヘッドフォン・ミニ 
 プラグを差し込むことができます。ボリュームのレベルを 
 最小にしてから、ヘッドフォンを接続し（もしくは外し）、 
 適切な音量レベルまで上げてください。

5. 1/4” ヘッドフォン・ジャック：1/4” ヘッドフォン・標準 
 プラグを差し込むことができます。ボリュームのレベルを 
 最小にしてから、ヘッドフォンを接続し（もしくは外し）、 
 適切な音量レベルまで上げてください。
6. USBオーディオ出力端子：同梱のUSBケーブルで本 
 体とコンピュータを接続するときにこの端子を使用しま 
 す。
7. GAINノブ：ターンテーブルからのオーディオ信号の出力 
 レベルを調整する時に使用します。オーディオ信号が小 
 さすぎる時や大きすぎる時は、このノブを使用しボリュー 
 ムを設定します。
8. 1/8" ステレオ・ライン入力端子：カセットデッキなどの 
 外部オーディオ機器を接続する時にこの端子を使用しま 
 す。この端子に接続したオーディオ機器の信号は、USB 
 ケーブル経由でコンピュータに送出されます。

6. EPアダプタ：7インチ・レコードを聞く際にお使いくだ 
 さい。
7. ダストカバー：ターンテーブルをホコリや損傷から守るた 
 めのカバーです。使用しない時や移動の際にはこのカバー 
 を取り付けてください。
8. ダストカバー・ラッチ：ラッチを右に動かすとダストカバー 
 をロックし、左に動かすとカバーを開けることができます。
9. キャリーハンドル：持ち運ぶ際にはこのハンドルをお使い 
 ください。
10. 電池カバー：持ち運びの際にはこの電池カバーが正しく 
 ロックされているか確認してください。本製品は、単一乾 
 電池 6 本（別売）でご使用いただけます。

各部の名称と機能について



1. オーディオ・レベル・コントロール：このロータリ・ノブ 
 で本体に内蔵されたスピーカ、ヘッドフォンおよびマスタ 
 アウトで出力した音量レベルを調整します。他の機材を接 
 続する際はこのノブをオフにしてください。
2. トーン・コントロール：高低域周波数を調整することが 
 できます。

Mobile LP は単一乾電池 6 本（別売）で駆動させることができます。図のように電池の向
きを合わせてセットしてください。

● Mobile LPを、iOSデバイスと接続するには別途 Apple iPad Camera Connection Kit が必要です。

● 録音するアプリは、特に専用のものはなくほとんどの録音アプリで録音可能ですが、
 ION Audio では、「EZ Vinyl & Tape Converter」を無料でご提供しています。
 App Storeでダウンロードしてお使いください。

3. ピッチ・コントロール：このノブは曲のピッチ（速さ）を 
 ±10% 幅で変えるためのものです。ノブの中心位置で± 
 0%です。
4. RPMセレクト・スイッチ：このスイッチで、プラッタの 
 回転速度（33/45/78 回展）を選択します。
5. パワー LED：電源がオンの状態で LEDが点灯します。 
 ターンテーブルを未使用時、持ち運ぶ際などは電源をオ 
 フにしてください。

iOS デバイスとの接続
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